Um die Eingabeaufforderung aufzurufen: 1. „Start“-Button anklicken 2. „Ausführen …“ auswählen und 3. „cmd“ eingeben.
Um Routen zu löschen einfach statt „add“ „del“ eingeben.

Wenn route –n auf Server A keine Einträge zeigt, lässt sich Server A nicht anpingen. Meldung: „Zeitüberschreitung der Anforderung“.
Wenn auf Server A route –n keine Route für das Netzwerk 192.168.10.0 enthält, erscheint die Meldung: „connect: Network ist unreachable“.
Nach Eingabe von „route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth1“ erfolgt keine Reaktion („100% packet loss“).

Wenn man auf einer anderen Konsole von Server A eingibt: „tcpdump –i eth1“, wird deutlich, was vor sich geht: Das „echo request“ geht heraus, es erfolgt aber keine Antwort.
Bei der Angabe des Gateways muss die Ethernetkarte nicht angegeben werden.

Wenn man auf Server B nun eingibt:

1. “route add –net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.10.2“ und
2. “echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”

Wenn man ein Gateway eingibt, zu dem noch keine Route führt, erscheint die Meldung “Network is unreachable”.
Hilfe zu netstat mit „netstat –h“, Hilfe zu ipconfig mit „ipconfig –h“.
Neu einlesen der Einstellungen via dhcp durch Eingabe von „ipconfig /renew“.
